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仕　様　表

定格荷重表

６５ｍ
２００／２２０Ｖ  ５０／６０ＨＺ

１１２／１３５ｓｅｃ
２４／１２  ２０／１０ｍ／ｍｉｎ

０.７９／０.６６  Ｒ／ｍｉｎ

過荷重制限（階段式・モーメント式）

過巻防止装置

起伏制限装置

旋回制限装置

０.５８／０.４８  ｍ／ｍｉｎ
１０／５.０ＫＷ  ４Ｐ／８Ｐ　４０％ＥＤ

４.０ＫＷ  ４Ｐ　４０％ＥＤ

２.２ＫＷ  ４Ｐ
１.５ＫＷ  ４Ｐ　２５％ＥＤ

油圧シリンダー方式

有線リモートコントロール（レバー式）

１２.５～２０ｍ３～１２.５ｍ

２ｔ １ｔ

１２.５～１５ｍ３～１２.５ｍ

２ｔ １.６ｔ

作業半径

定格荷重

作業半径

定格荷重

２２.５ｍジブ

１７.５ｍジブ

最大揚程

巻  上

起  伏

旋  回

クライミング

巻  上

起  伏

旋  回

クライミング

操作方法

クライミング方式

電
動
機

速
 
度

電　　源

安全装置

(kg)

2580

1385 1195

6
2
5

1
7
6
0 1
1
3
5
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部材名 単位重量 数量 総重量 備　考

各部材名と部材単位重量表(２０ｍジブ時)

８７０ ８７０架台(ステー無)

５０００１０００マスト

４４０
７１０
１６０
２００

７３０

３２０
２４０
１３０

９００
４７０
２６５
２３５

４００
１５５
１００

２６３０

踊り場含む

踊り場含む

踊り場含む

踊り場・梯子含む

梯子含む

梯子・角度計含む

梯子含む

梯子含む

ペンダントワイヤー含む

総重量

下部昇降フレーム

油圧パワーユニット

上部昇降フレーム

主シリンダー

旋回フレーム

巻上装置

起伏装置

旋回装置

制御盤

ガイサポート

根元ジブ

下部中間ジブ

中間ジブ

先端ジブ

ウェイトブロック

起伏ブロック

４４０
７１０
１６０
２００

２６３０
７３０
３２０
２４０
１３０
９００
４７０
２６５
２３５

４００
１５５
１００

１

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

５

１３９９５
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仕　様　表

定格荷重表

６５ｍ
２００／２２０Ｖ  ５０／６０ＨＺ

１１２／１３５ｓｅｃ
２４／１２  ２０／１０ｍ／ｍｉｎ

０.７９／０.６６  Ｒ／ｍｉｎ

過荷重制限（階段式・モーメント式）

過巻防止装置

起伏制限装置

旋回制限装置

０.５８／０.４８  ｍ／ｍｉｎ
１０／５.０ＫＷ  ４Ｐ／８Ｐ　４０％ＥＤ

４.０ＫＷ  ４Ｐ　４０％ＥＤ

２.２ＫＷ  ４Ｐ
１.５ＫＷ  ４Ｐ　２５％ＥＤ

油圧シリンダー方式

有線リモートコントロール（レバー式）

１２.５～２０ｍ３～１２.５ｍ

２ｔ １ｔ

１２.５～１５ｍ３～１２.５ｍ

２ｔ １.６ｔ

作業半径

定格荷重

作業半径

定格荷重

２２.５ｍジブ

１７.５ｍジブ

最大揚程

巻  上

起  伏

旋  回

クライミング

巻  上

起  伏

旋  回

クライミング

操作方法

クライミング方式

電
動
機

速

度

電　　源

安全装置

１

６

１１３ ４ ４５２
４４０ １ ４４０
７１０ １ ７１０
１６０ １ １６０

２００ １ ２００
１

７３０ １ ７３０
３２０ １ ３２０
２４０ １ ２４０

１３０ １ １３０
９００ １ ９００
４７０ １ ４７０
２６５ １ ２６５

２３５ １ ２３５

４００ １ ４００
１５５ １ １５５
１００ １ １００

１４７０１４７０

１０００ ６０００

２６３０ ２６３０

１６００７

部材名 単位重量 数量 総重量 備　考

起伏ブロック
先端ジブ
中間ジブ
下部中間ジブ
根元ジブ
ガイサポート
制御盤
旋回装置
起伏装置
巻上装置
旋回フレーム

上部昇降フレーム

主シリンダー
油圧パワーユニット

下部昇降フレーム
マストステー
マスト

架台 台座アタチメント含む

ブラケット含む

踊り場含む

踊り場含む

踊り場含む

踊り場・梯子含む

梯子・角度計含む

梯子含む

梯子含む

ペンダントワイヤー含む

梯子含む

各部材名と部材単位重量表(２０ｍジブ時)

ウェイトブロック
総重量

(kg)
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1385 1195
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